ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA BARBATESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE .
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului local de urbanism aferent pentru lucrarea
-» Introducere teren’n intravilan pentru lucriri de construire”Statie sortare agregate, mobili cu spilafe, dtar,
container tip modular-birou’

Consiliul local al comunei Birbitesti,
Avind in vedere:

Avind in vedere: : - N

-referatul de aprobare a proiectul de hotdfreinregistrat sub nr. 1258/24.03.2022; L
cererea or.1239/23.03.2022 depusi de SC Trasiacom Ex Util SRL privind solicitarea aprobaru PUZ ;

-avizul or.3 din 18.03.2022 al Arhitectului sef:al Consiliului Judetean Gorj ;

-raportul informérii §i consultérii publicului privind documentatla de urbanism nr.401/28.01.2022
itocmit conform art.35 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanism si Ordinul
nr.2701/2010 al Ministerului Dezvoltirii Reglonale si Turismului pentru aprobarea Metodologiei de
informare si consultare a publicului cu pr1V1re la elaborarea sau. rev1zu1rea planurllor de amena_]are a
teritoriului si de urbanism ; ’

-prevedenle art.2 alin. (2) din Legea nr. 50/ 1991 pr1v1nd autorlzarea executirii Iucrarllor de constructu
republicati si actualizat ; ?

-prevederile art.25 ahn (1), art.47 si art.56 alin.(4) alin.(6) si alin.(7) din Legea nr.350/2001 pr1v1nd
amenajarea teritoriului si urbanlsmulu1 cu modificarile si completarlle ulterloare

--prevederile certificatului de urbanism nr.85/11.10. 2021 ;

-avizul de oportunitate nr.1 din 19.08.2021 emis de Compart1mentul urbanism ;

-avizul favorabil nr.1/25.08.2021 emis de Compartimentul urbanism ;

-Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul local de urbanism aferent pentru lucrarea
» Introducere teren‘in intravilan pentru lucran de construlre”Statle' sortare agregate, moblla cu spalare cntar,
container tip modular-biroy’ .-

-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionaliin admlnlstratla publlca repubhcata

-prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnici. leglslatlva la elaborarea actelor normatlve
republicat, cu modificdrile si completirile ulterioare;

-prevederile art.129 alin. (2) lit.c) si alin.(6) lit.c) coroborat cu art. 240 d1n O U G nr. 57/2019 privind
Codul administrativ cu modificarile si completirile ulterioare, .

-raportul Compartlmentulul”Urbamsm amenajarea ter1tor1ulu1 d1501p11nam constructli’ mtocmlt de dl.
Negovan Liviu Ionel, inspector urbanism, - : :

—rapoartele de: av1zare ale Comisiilor de spec1a11tate ;

fn temeiul art. 139 art. 196 alin (1) lit. a) din O.U. G nr 57 d1n 3 1u11e 2019 pr1v1nd Codul
Administrativ, cu modificérile i completarlle ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aprobi Planul Urbanistic Zonal aferent lucraru ,» Introducere terenn intravilan pentru lucréri de
construire”Statie sortare agregate, mobili cu spalare, dntar, container tip modular-birod’ i aprobarea
Regulamentulm local de urbanism aferent, beneficiar SC Trasiacom Ex Ut11 SRL conform documentat1e1
tehnice anexate, care face parte 1ntegranta din prezenta hotére. '



Art.2 Documentatia de urbanism mai sus mentionati este intocmitd pentru suprafata de 802,00 mp
inscrisd in CF nr.35062, numirul cadastral 35062, categoria de folosinta “curti constructii”,situat in
extravilanul comunei Barbitesti, teren ce a generat Planul Urbanistic Zonal, iar valabilitatea acesteia este
de 10 ani de la data aprobarii de cétre Consiliul Local al comunei Barbatesti.

Art.3. Se aproba Raportul informarii si consultirii publicului cu privire la ” Elaborare plan urbanistic
zonal - introducere, teren in intravilan pentru lucréri de construire ”’Statie sortare agregate, mobild cu
spilare, céntar, container tip modular-birou” conform anexei la presenta hotirare.

Art.4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de primar si compartlmentul
”Urbanism, amenajarea teritoriului, disciplina in constructii”. !

Art.5. Prezenta hotiirire se va nainta, in termen legal, Institutiei Prefectului-judetul Gorj , in vederea
exercitarii controlului de legalitate, va fi comunicata institutiilor si persoanelor abilitate si se va publica pe
pagina de internet a institutiei si in Monitorul Oficial Local.

NeJF/ M o202

Adoptata in sedinta ordinard a Consiliului local, cu un nr de l’ voturi pentru” X Voturl contra

” abtineri”; dm totalul de 11 consilieri in functle prezentl _ﬂ_ - R R
oo T

Wb ~ Contrasemneazi pentru legalitate,
o Secretarul general al comunei
emazeanu Slmona




RAPORTUL INFORMARII ST CONS ULTARII PUBLICULU]
Cu privire la :Elaborare Plan urbanistic zonal introdycere teren in intravilan
Ppentru lucrari de constryjre »Statie sortare agregate mobila cy . '
spalare,cantar,container tip modular-biroy, **

OBIECT -Informare si consultarea publicului cy privire la propunerile de Plgn
Urbanistic Zonal ’ ' "
aferent - Elaborare Plan urbanistic zonal introducere teren in intravilan pentru
Iucrari de construire sStatie sortare agregate mobila cy spalare,cantar,container

4ip modular-birou, '

SOLICITANT-S.C TRASIACOMEXS.RI. -prin TRAISTARU | ON;
Adresa:comuna Runcy, ,Satul Biltanr 156 A, Judetul Goryj, telefon

Scopul : Elaborare Plan urbanistic zonal introducere teren in intravilan pentru
Iucrari de constryire »Statie sortare agregate mobila cu spalare, cantar,container
tip modular-biroy,

In Procesul de informare si consultare o publicului au fost parcurse toate etapele
Actele eliberate de aultoritatea localg -

-Aviz de oportunitate ny. ] /19.08.2021;

-Certificatul de urbanism nr 85/11.10.202].

Etapa LImplicareq Dbublicului in etapa pregatitoare.

Jacut public de Primarie ,in data de 26.10.202] bpe pagina proprie de internet .




a.2.De asemenea anuntul privind intentia de elaborare a PUZ a fost afisata la
avizierul Primariei Comunei Barbatesti conform procesului verbal de afisaj
nr.3766/26.10.2021.

a.3.Investitorul privat ,conformprevederilor legale a afisat anuntul privind intentia
de elaborare a PUZ ,in 3 locuri cu vizibilitate pe teritoriul zonei studiate conform
Anexei 1 din Ordinul 2701/2010. SR
Metodele pe care persoanele afectate sau interesate le-au putut utiliza pentru ' -
formula observatii si propuneri sunt urmatoarele :formularea si redactarea in
scris a obiectiunilor cu privire la PUZ ,acestea urmand a fi adresate persoanei
insarcinate cu informarea si consultarea publicului din cadrul Primariei Comunei
Barbatesti,primar Mangu Adrian. |

Nu au fost formulate astfel de solicitart.

Etapa II.Implicarea publicului in etapa elaborarii propunerilor *
-in cadrul careia persoanele interesate puteau consulta documentatia si transmite
observatii cu privire la documentele 5i propunerile preliminare PUZ s-a desfasurat
in perioada 26.11.2021-19.11.2021.In cadrul acestei etape informarea si
consultarea s-a facut in urmatoarele modalitati: }

b.1.In data de 26.11.2021 la sediul Primariei Barbatesti a fost afisat anuntul de
consultare asupra propunerilor preliminare PUZ si publicat pe pagina proprie de
internet, dand posibilitatea celor interesati de a consulta si transmite observatii ci
privire la documentele si propunerile PUZ.

b.2.Conform prevederilor legale, anuntul privind consultarea propunerilor
preliminare PUZ a mai fost afisat de investitor pe panouri rezistente la intemperii
in 3 locuri cu vizibilitate.

b.3.Au fost puse la dispozitia publicului,spre consultare,documentele aferente
propunerilor PUZ,inclusiv materiale explicative scrise si desenate, intr-un limbaj
nontehnic,precum si documentele care stau la baza propunerii ,inclusiv
Certificatul de urbanism si avizul de oprtunitate si RLU care s-au aflat la sediul
Primariei Barbatesti.Persoanele interesate au avut la dispozitie un interval de 25
zile pentru consultarea documentelor respective.

Documentatia disponibila pentru consultare aflata la sediul Primariei Barbatesti
nu a fost solicitata pentru consultare de nici o persoana .

b.4.Afost afisat la avizierul Primariei ,intr-un loc cu vizibilitate mare Auntul
public nr.4133/22.11.2021 prin care s-a adus la cunostiinta publicului interesat
organizarea unei noi runde de dezbateri publice pentru data de 2.12.2021,intre
orele 10:00-12.00,0cazie cu care cei interesati puteau formula propuneri ,opinii
cu privire la documentatia urbanistica denumita : Elaborare plan urbanistic
zonal introducere teren in intravilan pentru lucrari de construire ,,Statie sortare
agregate mobila cu spalare,cantar,container tip modular-birou.”

b.5.La dezbaterea publica organizata in data de 02.1 2.2021au fost prezenti
-dl.primar Mangu Adrian,dl. Traistaru lon ,administrator S.C.TRASIACOM EX
S.R.L.d-na Popescu Mina,consilier superior din cadrul compartimentului



- Agricultura .Cadastru™ d-na Gurgui Daniela ,consilier superior (Registratura

Primariei),dar nu a participat nici o persoana interesata . S-a trecut lo incheierea

Procesului-verbal privind incheiereq dezbaterilor publice aferente procesului de
informare si consultare a publicului in privinta :, Elaborare Dplan urbanistic zonal

introducere teren in intravilan pentru lucrari de construire wStatie sortare

agregate mobila cu spalare,cantar,container tip modular-birou. “cu

nr.4246/.02.11.2021,de catre d-na Gurgui Daniela ,consilier in cadrul
Compartiment “Administratia publicd locald, registrul agricol, resurse umane

Secretariat administrativ gi relatii cu publicul, monitorizare proceduri

administrative , registrul agricol, resurse umane ", Primaria Barbatesti,jud.Gorj.
b.6 Rezumatul problemelor ,observatiilor si rezelvelor exprimate de public pe

parcursul procesului de informare si consultare -

a)modul in care solicitantul a rezolvat ,intentioneaza sa rezolve sau se va ocupa de

problemele,observatiile si rezervele exprimate public: £

-nu au fost inregistrate observatii sau rezeve.

b)problemele ,observatiile si rezeve-pe care initiatorul planului de urbanism ny

poate sau nu e dispus sa le rezolve, z'n%preuna cu motivatia acestui lucru:

-nu este cazul;

clorice alte informatii considerate necesare pentu a susatine preluarea sau

nepreluarea propunerilor:

-nu au fost inregistrate.

i

ETAPA Il Implicarea publicului in etapa aprobarii PUZ,

Aceasta etapa se va indeplini cu respectarea prevederilor art.6 don Ordinul
nr.2701/2010, respectiv prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica, republicata si a Legii nr.544/2001 privind
liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile
ulterioare acces la informatiile de interes public ,

ETAPA IV. Implicarea publicului in monitorizarea implementarii P.U.Z,

Regulamentul local de urbanism reprezinta informatiile de interes public si vor
fi furnizate si puse la dispozitie in urma solicitarilor , conform Legii nr.544/2001
privind liberul acces la informatiile de interes public , cu modificarile si
completarile ulterioare.

Acest Raport a fost intocmit si va constitui anexa la H.C.L, prin care
Consiliului Local Barbatesti » S€ va pronunta cu privire la aprobarea sau
respingerea Planului Urbanistic Zonal propus .

De asesemenea ,prezentul Raport de informare si consultare publica se va
publica pe pagina proprie de internet Www.comuna barbatesti.ro,sectiunea
Anunturi.
Presedinte sedinta
Pistolea Ion

Contrasemneaza,
Secretar general UAT.

Cernazeanu Simona
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STUDIU GEOTEHNIC ‘
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ANDRE! ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU LUCRARI DE

CONSTRUIRE "STATIE SORTARE AGREGATE, MOBILA CU SPALARE, CANTAR, CONTAINER TIP Data 2021
RAZVAN-AURELIAN “ MODULAR-BIROU", SAT MUSCULEST), COMUNA BARBATESTI, JUDETUL GORJ
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND CONDITIILE DE FUNDARE Pr. Nr. SG 187

STUDIU GEOTEHNIC

PENTRU STABILIREA CONDITIILOR DE FUNDARE Sl STABILITATE PENTRU :
ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN
PENTRU LUCRARI DE CONSTRUIRE "STATIE SORTARE AGREGATE, MOBILA cU

SPALARE, CANTAR, CONTAINER TIP MODULAR-BIROU", SAT MUSCULESTI, COMUNA
BARBATESTI, JUDETUL GORJ ' ;

Capitolul 1. DATE GENERALE

a.1. Denumirea obiectivului de investitii :

ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TEREN 1IN INTRAVILAN PENTRU
LUCRAR! DE CONSTRUIRE "STATIE SORTARE AGREGATE, MOBILA CU SPALARE, CANTAR,
CONTAINER TIP MODULAR-BIROU" SAT MUSCULESTI, COMUNA BARBATESTI JUDETUL GORJ

a.2 Amplasamentul : 4 ' L
Judetul Gorj, comuna Barbatesti, sat Musculesﬂ str. Principald, conform planului de situatie.

b.1. Titularul investitiei :
S.C. TRASIACOM EX UTIL S.R.L.

RS

b.2. Beneficiarul investitiei :
S.C. TRASIACOM EX UTIL S.R.L.

c. Proiectant general :
s.c. ArhiGuide S.R.L.-D. _

d. Proiectant de specialitate pentru Studiul geotehnic :
dr. ing. geolog Razvan Aurelian Andrei 1.

e. Numele si adresa tuturor unitatilor care au participat la investigarea terenului de fundare,
cu precizarea cateqoriei de lucrdri in care au fost implicate :
1. dr. ing. geolog Razvan Aurelian Andrei — Targu Jiu, str. Victoriei nr. 7

- investigarea terenului

- elaborarea studiului geotehnic
2. Laboratorul de Analize si Incerciri in Constructii — S.C. Hidroconstructia S.A. — Térgu Jiu, str.
Livezi, nr. 21, Targu Jiu, judetul Gorj.

- investigatii de laborator

f. Date tehnice furnizate de beneficiar si/sau proiectant privitoare la sistemele constructive
preconizate :

Tema studiului este determinarea conditjilor de fundare si stabilitate pentru elaborarea PUZ
cu privire la amplasarea statiei de sortare. Caracteristicile dimensionale, incarcarile transmise
terenului, tasarile si deformatiile admisibile din punct de vedere tehnologic si al structurii de
rezistentd, datele despre procesele tehnologice care ar putea influenta terenul de fundare precum
si studiul topografic au fost puse la dispozitie de catre proiectantul general.

Prin tema elaboraté de proiectantul general, s-a solicitat caracterizarea generala a terenului
(stabilitati generale, fenomenelor de eroziune, alunecérilor de teren active sau stabilizate,
posibilitdti de inundare a incintei din partea cursurilor de apd, a apelor meteorice sau a
subinundatiilor, informatii asupra nivelului freatic si a fluctuatiilor acestuia), masuri recomandate
pentru mentinerea stabilitdti generale a terenului din zona amplasamentului, caracterizarea
terenului de fundare (succesiunea litologica si caracteristicile geotehnice ale terenului), masuri
constructive recomandate pentru imbunétatirea terenurilor slabe de fundare, sensibile la umezire
sau contractile si recomandari privind solutia de fundare a constructiilor proiectate.
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A fost stabilit de comun acord amplasamentul excavatiilor de prospectiune geotehnica.

Documentatia a fost realizat3, conform temei primite, pe baza investigatiilor de ordin
geologo-tehnic ce au determinat : :

- geologia terenului studiat;

- nivelul apei subterane; _

- caracteristicile fizico-mecanice principale ale terenului portant; 4
- condiiile de fundare pentru constructie. '

La baza prezentului studiu geotehnic au stat prevederile urmétoarelor reglementari tehnice
romanesti in vigoare: NP074-2014, NP 112-2014, NP 114-2014, NP 120-2014, NP 122-2010, NP
134-2014, P100-1-2013, GP 129-2014, TS - 1982, SR EN 1997-1-2006; SR EN 1997-2-2007, SR
EN ISO 14688/1,2-2005, SR EN 1SO 22475-1-2008, SR EN SO 22476/1,2,3-2006 care prevad
principiile de cercetare geotehnica.

Capitolul 2. DA7E PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT | I
a. Date privind zonarea seismici

In conformitate cu normativul P100-1/3013 zona se ncadreaza in urméatoarele conditii

seismice : P
- acceleratia de varf -a4=0,15g
- perioada de colf -T.=0,70s .
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Figura 1. Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani i 20%
probabilitate de depdsire in 50 de ani.
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Figura 2. Zonarea in termeni de perioada de control (colf) T, a spectrului de réspuns.

b. Date geologice generale

Comuna Béarbatesti se afla in partea centrald a judetului Gorj, in bazinul inferior al raului
Gillort. Sub aspect topografic, zona in care este amplasaté constructia corespunde unei terase,
Zona care are o panta de 0,5 - 1 grad si care prezinta stabilitate din punct de vedere geologic.
Amplasamentul este un teren plat, fara accidente vizibile.

Sectorul inferior al bazinului hidrografic al Gilortului, care include teritoriul comunei
Barbatesti, este pozitionat in unitatea geomorfologica a Depresiunii Getice. Unitate de tranzitie de
la sectorul montan la extremitatea vesticd a campiei Roméne, Depresiunea Getica este constituits
din trei trepte morfologice distincte, extinse sub forma unor benzi dinspre VSV spre NNE.

€. Cadrul geomorfologic, hidrografic si hidrogeologic

Treapta morfologicd nordicd a Depresiunii Getice, a dealurilor subcarpatice getice si a
podigului Mehedinti bordeaza, pe o l1dfime de 15 - 30 km, rama sudicd a Carpatilor Meridionali
(limita nordica urmand, in bazinul Jiului, aliniamentul Novaci-Licurici-Tismana - Baia de Aram3 -
Ponoarele. intre vaile celor doi afluenti majori ai Jiului, respectiv Motrul si Gilortul, Subcarpatii
Getici au inaltimi reduse, culmile lor atingand maximum +400 - +450m nMN (dealurile Branului,
Bumbestilor, Calnicului). Intre aceste dealuri se remarci o larga depresiune dezvoltatd, de
asemenea, dinspre VSV spre NNE pe cca. 40 km distantd si pe o latime de maximum 10 km
(Depresiunea Targu Jiu - Campu Mare), pe suprafata céreia terenul coboara la cote cuprinse in
general intre +170 - +200 m nMN.

La sud de subunitatea morfologicd a dealurilor getice se extinde banda reprezentand
treapta morfologicd a Platformei Piemontane Getice. in sectorul delimitat de cursurile Motrului si
Gilortului, aceastd banda atinge o iatime de cca. 40 km si constituie subunitatea morfologica a
platformei Jiului. Delimitarea dintre subunitatea morfologica a dealurilor getice si Platforma Jiului
urmeaza aliniamentul Targu Carbunesti - Balteni - Calnic. Aceastd platforma piemontana este
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pozitionaté la altitudini cuprinse intre + 300 - + 400 m nMN (izolat depasind aceasts cotd), dar
teritoriul ei este fragmentat de culoarul Jiului care o traverseazi meridian si de cursurile unor
afluenti ai acestuia. Vaile respective coboara sub altitudinea de + 200 m nMN, iar local, sub cea de
+150 m. Culoarul Jiului, cu largé dezvoltare pe acest sector (atingand l&timi de cca. 3 - 4 km,
include, in unele perimetre, In afard de lunca Jiului si unul sau doud nivele dé terasa. Afluentii din
acest sector al Jiului au lunci dezvoltate pe maximum 600 - 800 m latime. ’

Treapta morfologica sudicd a Depresiunii Getice reprezintd o subunitate caracterizaté prin
aspect colinar si altitudini reduse, care descresc pe directia NNW - SSE de la altitudini apropiate
de + 300 m nMN la aproximativ +160 - 170 m nMN. Aceastd treaptd face tranzitia de la
Depresiunea Getica la Campia Romana si se prezinta sub forma unei benzi cu latime de 30 - 40
km, invecinata spre nord cu platforma Jiului pe aliniamentul Dragasani - Velesti - Filiagi - Strehaia,
iar spre sud cu campiile Bailestilor si Caracalului pe aliniamentul Bals - Radovanu - Plenita.

Din punct de vedere geologic, cele doud unitati morfologice, Depresiunea Getica si Carpatii-
Meridionali, reprezinta sectoare cu structura geologica foarte deosebits.

Depresiunea Getica, ce ocupa partea sudica a regiunii, este. alcatuita din depozite neogene
cu o structura relativ simpla. Spre nord, zona muntoasd prezinta o structurd geolodica foarte
complicatd. In cea mai mare parte, aceastd zona cuprinde formatiunile cristalinului danubian,
alcatuit din sisturi cristaline (seria de Lainici-Pgius) stribatute de masive de granite si granitoide.
Acest cristalin suporta seria de Tulisa (Paleozoic metamorfozat) peste care se dispun depozite de
varst3 permiana si mezozoica. K

in partea de est ca si In partea de nord vest este reprezentata si unitatea sariati (Panza
geticd), alcatuitd din roci cu un metamorfism avansat. Sub forma unui petec de acoperire izolat,
apar sisturile cristaline de la Valari, care apartin tot domeniului getic. -

O a ftreia unitate reprezentatd in regiune este panza de Severin, alcatuitd din strate de
Sinaia, care apare in partea esticd, in regiunea Targu Carbunesti.

Caracteristicile hidrologice si hidrogeologice ale amplasamentului
Clima zona cercetata are o clima temperat-continentald, cu caracteristicile :

-temperaturamedie anuala .................cccooeeeeeevievevreeen, +10,2°C
- temperatura minima absoluta ........................ccooveveeie - 31,0°C
- temperatura maxima absoluta ..................ccccocoveevenen . +40,6°C

Precipitatiile medii anuale au valoarea de 753 mm si reprezintd media valorilor inregistrate
de-a lungul a 10 ani.

Repartitia precipitatiilor pe anotimpuri se poate prezenta astfel:

B (1 1 £ T TR ITORURION 161 ,6 mm
- primavara..............ccoceeeeeenne 193, 7 mm
S VAl o 209,3 mm
-toamna .....ccccoeeeeeeiniiie, 188,4 mm

Sunt considerate "cu precipitatii" toate zilele in care apa cazutd sub forma de ploaie,
lapovita, grindina, ninsoare, etc. a totalizat mai muit de 0,1 mm.

Un alt factor important al climei il reprezintd determinarea marimii si directiei vanturilor.
Astfel putem concluziona ca directia predominanti a vanturilor este cea nordica (14%) si nord-
estica (6,8%). Calmul inregistreaza valoarea procentuald de 53,2 %, iar intensitatea medie a
vanturilor la scara Beaufort are valoarea de 1,6 - 3,2 m/s.

Reteaua hidrograficé este formata din raul Gilort, care in zona are o adancime a talvegului
de pand la 2,5 m fatd de maluri. In zona studiatd sunt strate acvifere, unul incepand de la
adancimea de 6-8 m in pietrigurile de terasa, care este un nivel freatic permanent cu o directie de
curgere spre sud, i care se géseste la 6 - 12 m de suprafata terenului. Acest acvifer se gaseste si
in fanténile din zona. Chimismul apelor, determinat in cadrul lucrérilor de studii ce se executd in
zona, relevé faptul c& apa nu prezinta agresivitate fati de metale si betoane. Formatiunile acvifere
freatice apar in complexul freatic cantonat in depozitele de nisipuri cu pietris, iar complexul acvifer
de adancime este cantonat in formatiunile de varsta Pleistocen inferior (stratele de Fritesti).
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Acviferele de medie adancime sunt raportate la formatiunile daciene si romaniene si partial
la stratele de Céndesti si la stratele de Fratesti, de varsts Pleistocen inferior. Acviferele dacian -

si extindere este localizat in nisipurile daciene inferioare, in intervalul stratigrafic Pontian sUperior,
in culcusul stratului I de lignit. O parte din aceste acvifere se manifesta artezian. p
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Frgura 3. Acviferul din nisipurile daciene inferioare. Directia curgerii apei subterane si distributia continutului
in oxigen dizolvat (* vectorii reprezinta vitezele de curgere in regim natural).

d. Date geotehnice

Cercetarea geotehnici s-a efectuat prin observatii directe asupra terenului si prin analiza
informatiei geotehnice obtinute din forajele geotehnice efectuate. Terenul de fundare este format
dintr-o succesiune de strate specifice unei campii aluvionare, respectiv praf argilos si argile.

€. Istoricul amplasamentului $i situatia actuali

Amplasamentul actual a fost un teren liber de constructii, cu destinatie initiald de teren
arabil si curti constructji.

f._Conditii_referitoare la_vecinéatatile iucrérii (constructii invecinate, trafic, diverse refele,

vegetatie, produse chimice ericuloase, etc

Constructiile aflate n vecinatatea amplasamentul actual sunt locuinte individuale si fostee
cladiri agricole aflate Ia distantele de 36 m $i respectiv 28 m. Strizile ce incadreaza
amplasamentul sunt strazi inguste, cu o band3 pe sens. Pe amplasamentul propus nu exista retele
de utilitati dar strizile fnvecinate au retele de apa si refele electrice. Nu exists vegetatie sau
produse periculoase pe amplasament.
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. Incadrarea obiectivului in “Zone de risc” (cutremur, alunecdri de teren, inundatii) care

formeazi “Planul de amenajare a teritoriului national — Secfiunea V — Zone de risc”.
Obiectivul se incadreaza in urmatoarele zone de risc, conform Planului de amenajare a

teritoriului national — Sectiunea V — Zone de risc : ’ '

' - cutremur : grad VIl MSK ~ conform Anexa 3 .

- inundatii : risc ridicat de inundatii — conform Anexa 4

- alunec3ri de teren : risc inexistent — conform Anexa 7. ' .

Capitolul 3. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

a. Prezentarea lucrarilor de teren efectuate

Pentru obtinerea datelor necesare proiectarii, in conformitate cu prevederile NP 074-2014,
in teren s-a executat un foraj de prospectiune geotehnicd, amplasat de comun acord cu
proiectantul general pe zona de interes. Din foraj s-au prelevat probe geotehnice de teren cu
scopul de a stabili constitutia petrografica a terenurilor traversate si de a determina caracteristicile
fizico-mecanice ale pamanturilor din zona cercetata. Forajul a fost executat in sistem Mecanizat,
pe parcursul sapaturii find prelevate probe de teren, pentru efectuarea analizelor specifice de
laborator. Analizele de laborator au fost efectuate de Laboratorul de Analize si Incercari in
Constructi — S.C. Hidroconstructia S.A. — Targu Jiu, str. Livezi, nr. 21, Targu Jiu, judetul Gorj,
autorizat G.T.F. grad Il P

b. Metodele, utilajele si aparatura folosite
S-a folosit o instalatie de foraj Dando 1000 pentru foraj si test de penetrare dinamica.
Capacitatea de foraj cu prajini de 100 mm este de 46 m.

4

c. Datele calendaristice intre care s-au efectuat lucririle de teren si de laborator

Cercetarea geotehnici s-a efectuat in data de 05.08.2021, iar lucrérile de laborator in data
de 05.08.2021.

d. Metodele folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor a fost facutd din foraj cu carotiera. S-au recoltat probe netulburate
(stuturi) din orizonturile coezive pentru efectuarea incercarilor geomecanice de laborator. Numérul
definitiv de probe si adancimea de recoltare au fost stabilite Tn teren functie de natura si
complexitatea conditiilor litologice intalnite pe parcursul executiei forajelor. Probele tulburate au
fost recoltate pornind cu adéncimea de 1,00 m, din 1,00 in 1,00 m.

Pentru recoltarea, etichetarea si ambalarea probelor s-au aplicat prescripile SR EN 1997
2-2008 EUROCODE 7. Probele recoltate au fost ambalate in ladite speciale din material plastic s
asigurate in vederea pastrérii integritatii lor pe parcursul transportului si expediate la laborator in
Ziua recoltarii cu autoturismul.

Dupi efectuarea determindrilor de laborator, probele sunt pastrate Tn custodia
executantului pentru o perioada de 30 de Zile.

e. Stratificatia pusa in evidenta

Rezultatele prospectiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei
cercetate. In general, paménturile de la suprafata terenului sunt alcatuite din prafuri loessoide,
macroporice, uneori cu nisipuri. Litologia terenului pe amplasamentul viitoarei investitii, asa cum
rezulta din excavatiile cercetate, este urmatoarea :

Foraj 1
- un strat de sol vegetal péné la adédncimea de 0,70 m.
- un strat de praf argilos macroporic de culoare galbuie péna la adancimea de 3,70 m,
respectiv cu o grosime de aproximativ 3,00 m
- un strat de argild brun - gélbuie, préfoasd, cu intercalaii de lentile de nisip mijlociu gélbui
roscat, pand la adancimea de 7,00 m, respectiv cu o grosime de 3,30m
10
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f. Nivelul apei subterane si caracterul stratului acvifer (cu nivel liber sau sub presiune

Apa subterani nu a fost interceptats la data efectusrii forajului. Din investigatiile zonei, s-a
determinat existenta unui strat acvifer cantonat in nisipurile si pietrigurile de terasa la adancimea
de 6-12 m. Stratul acvifer este cu nivel liber care variaza in functie de cantitatea de precipitatii, cu
o variafie sezoniera in jur de 0,5 m. C E

Caracteristicile de agresivitate ale apei subterane i eventual ale unor straturi de dmént

Chimismul apelor, determinat in cadrul lucrarilor de studii ce se executd in zona, releva
faptul c3 apa nu prezint agresivitate fatd de metale si betoane.

kaboratondui si a anexei cu incercirile de laborator autorizate/acreditate.

Laboratorul de Analize si Incerciri in Constructii — S.C. Hidroconstructia S.A. — Targu Jiu,
str. Livezi, nr. 21, Targu Jiu, judetul Gorij. ActeIeFde acreditare se regésesc atasate in Anexa 1 a
prezenbba studiu gegtehnic. ”

i Rapoarte asupra incercérilor in laborator si pe teren cuprinzind buletine de incercare,

i tabele privitoare la rezultatele Iucrarilor experimentale.
Rapoartele incercirilor de laborator se regasesc atasate in Anexa 2 a prezentului studiu

geoiehnic.

fiecare foraj sau sondaj deschis, cuprinzand : descrierea straturilor
rezuitatele sintetice ale incercérilor de laborator geotehnic, rezultatele
— standard SPT (dacéd este cazul), nivelurile de apari je si de stabilizare ale apei

subderane (conform Anexei | a NP 074-2014).

Fisele sintetice ale forajelor se regésesc in Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic.

L Redeveele sondajelor deschise si_eventualele relevee ale fundatiilor constructiilor
= irsat

La data efectudrii investigatiei geotehnice, nu a fost posibila dezvelirea findatiilor existente
ale imprejmuirii. Recomandam luarea de masuri de consolidare a fundatiilor in cazul Th care nu au

ad3ncimea corespunzitoare sau fundatiile adiacente sunt la o cotd mai mare. Solutii definitive
prvind sistemul de fundare se vor indica dupa efectuarea sapaturilor.

m. Buletine sau centralizatoare pentru analizele chimice.

Nu este cazul. Apa subteran3 nu a fost interceptati la data efectusrii investigatiilor in teren

n._Planuri de situatie cu amplasarea lucrarilor _de investigare, hérti cu articularititile
o-tehnice, geotehnice, geofizice si hidrogeolo ice ale amplasamentului sau a unei

Zone mai extinse (dacé este cazul).

Planurile de situatie se regésesc in Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic.
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, 2 selizaes el
Figura 4. Extras din harta geologicé L-34 XXX cu zona de amplasament

o. Sectiuni geologice, geotehnice, geofizice, hidrogeologice, Qloc-diag'rame

Bumﬁfﬂi-oﬁll VBtlogtului

hz g [ 2000
H .

Figura 5. Sectiune geologicé prin zona de amplasament

Capitolul 4. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

Ty

a. Incadrarea lucrarii in categoria geotehnicd

»> din punct de vedere al conditilor de teren, perimetrul studiat se incadreazi in categoria
fterenuri bune’= Pamanturi coezive cu plasticitate mare (I>20%): argile nisipoase, argile
prafoase si argile, avand e<1.1 si I:>0,75, in conditile unei stratificatii practic uniforme si
orizontale - (punctaj 2);

> apa subterana este de asteptat sa nu existe, excavatia nu coboar sub nivelul apei subterane,
nu se prevad epuismente directe sau drenare, fard riscuri de degradare a unor structuri
alaturate - (punctaj 1);

» dupé categoria de importantd a constructilor, se incadreazi in categoria “normald”
(punctaj 3);

» dupa vecinatati, se incadreaza in categoria “risc inexistent sau neglijabil al unor degradari ale
constructiilor sau retelelor invecinate” (punctaj 1);

» in funciie de zonarea seismicd, conform normativului P100-1/2013, terenul studiat se
incadreaza in zonele : a;=0,15g; Tc=0,70 s (punctaj 2).
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FACTORI PUNCTAJ
RISCULUI DESCRIEREA SITUATIEI DIN AMPLASAMENTUL STUDIAT
GEOTEHNIC - ESTIMAT

Teren bun: P&maénturi coezive cu plasticitate mare (1,>20%): argile .
Conditii de teren nisipoase, argile prafoase si argile, avand e<1.1 si 10,75, in | 2 puncte
conditiile unei stratificatii practic uniforme si orizontale b

1
z

Apa subteran3 Fara epuismente 1 punct
gﬁ:ﬁgﬁi‘ Normala 3 puncte
Vecinatati Fara riscuri ’ . 1 punct
Seismicitate Zona seismica de calcul : a; = 0.15g; Tc = 0,70s 2 punct
PUNCTAJ TOTAL ESTIMAT ; puncte

Punctajul final, obtinut prin insumare este de 9 puncte, rezultd incadrarea geotehnici
prefiminara : “Risc geotehnic redus’ si “Categoria geotehnici 1” - conform Normativului NP 074
1 2014. N

b. Analiza si interpretarea datelor lucrérilor de teren si de laborator si_a_rezultatelor

Incercarilor, avand in vedere metodele de prelevare, transport si_depozitare a probelor,

precum si caracteristicile aparaturii i ale metodelor de incercare.

Stratificatia terenului de fundare este relativ uniformad pana la adancimile si cotele
corespunzatoare talpii excavatiei, concluzie la care s-a ajuns pe baza urméririi succesiunii stratelor
intaknite.

Tinénd seama de tipul de fundatii ce se preteaza a fi executate la acest tip de obiectiv
(fundatii continui si izolate), rezulta ca apare ca probabild posibilitatea fundarii directe a obiectivului
l2 un nivel apropiat de adancimea D; = -1,00 — 1,50m, cu baza fundatiei plasata la nivelul stratului
de argile plastice.

In conditile mentionate este posibild realizarea fundatiilor directe intr-o sapatura deschisa,
practic “in uscat” (eventual, cu epuismente moderate de apa meteorica).

Sistemul de fundare directd a obiectivului in conditile formulate mai sus, pe fundatii
continui sau izolate include urmétoarele elemente esentiale :

- sapatura generald, deschisa si
- fundatia propriuzisa

¢-_Rezultate nerelevante si propuneri pentru efectuarea de lucrari suplimentare.

Rezultatele prospectiunii au permis realizarea unei imagini geologo-tehnice a zonei
cercetate. Rezultatele sunt relevante.

pentru care se_ stabilesc valorile caracteristice si_valorile de calcul ale principalilor
parametri geotehnici.
' Sectiunile se regdsesc in Anexa 3 a prezentului studiu geotehnic.

e. Modul de determinare a valorilor caracteristice si de calcul, ponderile acordate diferitelor
grupuri de valori si dispersia acestor valori.

Determinarea valorilor caracteristice si de calcul sunt explicitate in Anexa 2 a prezentului
studiu geotehnic.
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f. Aprecieri privind stabilitatea generals si locald a terenului de amplasament.

Amplasamentul actual este un teren liber de constructii, plat, fari accidente vizibile. Terenul
nu prezinta pericol de pierdere a stabilitatii. :

g. Adéancimea si sistemul de fundare recomandate, determinate de conditiile geotehnice,
hidrogeologice si seismice. | .
in conditiile mentionate este posibild realizarea fundatiilor directe intr-o sapaturs deschis,
practic “in uscat” (eventual, cu epuismente moderate de ap3 meteorica).
Sistemul de fundare directd a obiectivului in conditile formulate mai sus, pe fundatii
continui sau izolate include urmatoarele elemente esentiale :
- sdpatura generald, deschisa si
- fundatia propriuzisa

SAPATURA DESCHISA

Perelii verticali de cca 1,00 metri indltime libera in faza excavatiilor, nu vor trebyi protejati
in mod special. T

In conditiile propuse, betonarea se va realiza “in uscat” eventual pe suprafata bazei
sapaturii generale, se vor putea prevedea-:1..2 foraje echipate pentru epuismente de apa
subterand, daca va fi necesar. In toate cazurile, SE VA EVITA ORICE REMANIERE A
NISIPURILOR FINE — MARI de sub nivelul de fuhdare, INAINTEA BETONARII; in situatii extreme,
pamantd remaniat, inundat, Tnnoroit etc.,va trebui integral inlocuit cu pietrig si nisip INDESAT
(COMPACTAT).

h. Evaluarea

iunii conventionale de bazi si a capacititii portante.

Prin investigatiile efectuate s-a pus in evidentd ci structura terenului de fundare ,
este alcatuita dintr-un strat de sol vegetal de 0,70 m, sub care se dezvolta strate de argile prafoase
si prafuri argiloase, cu intercalatii de nisipuri.

Calculul terenului de fundare a fost efectuat conforrn STAS 3300/2-85 determinindu-se :
- presiunea conventionala - 650 kPa.

Din cauza unor posibile variatii de facies pe orizontali sau pe verticali, nepuse in
evidentd de forajul efectuat, se recomands o presiune conventionali de 250 kPa, in ipoteza
unor fundatii directe izolate.

Adancimea maximé de inghet este de 0,80 m iar din punct de vedere seismic zona de
calcul este de calcul este a; = 0.15 g si 0 valoare a perioadei de colt Tc=0,70 s; intensitatea
seismica de calcul VIil, scara MSK, cu o pauza de revenire de 125 ani.

Standardul SR EN 1997-1 impune luarea in considerare in proiectarea geotehnica a asa
numitelor situatii de proiectare, care trebuie astfel alese incit s3 acopere toate conditiile fizice care
pot aparea pe parcursul executiei si exploatérii constructiilor. ITn SR EN 1990, situatia de proiectare
este definita drept un set de conditii fizice reprezentand conditiile reale intalnite intr-un anumit
mterval de timp, pentru care proiectarea demonstreazé c3 starile limita relevante nu sunt depasite.
Sunt, de asemenea, definite diferitele situatii de proiectare care corespund starilor limita ultime si
de exploatare.

La proiectare, trebuie avute in vedere situatiile de proiectare pe termen scurt si pe termen
hung.

Proiectarea la stdri limita ultime Stabilitatea generali

Trebuie verificatd fn urmatoarele situatii: in apropiere sau pe un taluz, natural sau artificial;
in apropierea unei excavatii sau a unei lucrari de sustinere; in apropiere de un canal, rezervor sau
a unor lucrari ingropate. Metodele de verificare a stabilitatii generale sunt examinate in SR EN
1997-1, sectiunea 11.

14



ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN PENTRU LUCRARI DE
ANDRE! CONSTRUIRE "STATIE SORTARE AGREGATE, MOBILA CU SPALARE, CANTAR, CONTAINER TIP Data 2021
RAZVAN-AURELIAN +  MODULAR-BIROU", SAT MUSCULESTI, COMUNA BARBATESTI, JUDETUL GORJ
INTREPRINDERE '
INDIVIDUALA STUDIU GEOTEHNIC PRIVIND CONDITILE DE FUNDARE Pr. Nr. SG 187

Capacitatea portanta
Trebuie satisfacuta inegalitatea [ (1.13) NP 112] :

Vd s Rd
unde : ) ‘
» Vd este valoarea de calcul a actiunii verticale sau componenta verticalad a unei actjuni totale
aplicata la baza fundatiei;

= Rd este valoarea de calcul a capacitatii portante
in Vd trebuie inclusa greutatea proprie a fundatiei, greutatea oricarui material de umplutura
si toate presiunile pamantului, fie favorabile, fie nefavorabile; presiunile apei, care nu se datoreaza
incarcarilor transmise terenului de fundare, trebuie incluse ca actiuni.
Rd se calculeaz3, dupa caz, cu relatiile F.1 si F.2 din Anexa F la NP 112.

Rezistenia Ia lunecare
Trebuie indeplinita conditia [ (1.23) NP 112] :

Hd =< Rd + Rp;d

unde : A

= Hd este valoarea de calcul a actiunii orizontale sau componenta orizontald a unei actiuni
totale aplicatd paralel cu baza fundatiei,}fincluzénd valoarea de calcul a oricarei presiuni
active a pamantului asupra fundatiei;
Rd este valoarea de calcul a rezistentei ultime la lunecare;

= Rp:.d este valoarea de calcul a rezisteniei frontale si/sau laterale mobilizate ca urmare a
actiunii executate de Hd asupra fundatiei. Aceata stare limitd ultimad de tip GEO pentru
fundatie poate fi atinsa chiar si f&rd formarea unui mecanism de cedare in pamantul din
fata fundatiei. Cu alte cuvinte, Rp;d poate s& nu reprezinte rezistenta pasiva a pamantului,
pentru a carei mobilizare sunt necesare deplasari mari. Trebuie, totodata, avute in vedere
efectele excavarii locale, eroziunii, contractiei argilei s.a., care pot reduce sau chiar anula
rezistenfa pasiva din fata fundatiilor de micd adancime ale zidurilor de sprijin. Rd se
calculeaza, dupa caz, cu relatiile 1.24 si .25 din NP 112.

Cedarea structurald datoratd deplasérii fundatiei

Aceasta este o stare limita ultimd de tip STR, datoratd deplasarilor diferentiale verticale si
orizontale ale fundatiilor, produse, de pilda, de:
- tasari sau deplasari orizontale mari;
- tasari ca urmare a coborarii nivelului apei subterane;
- contractii ca urmare a suctiunilor exercitate de radacinile pomilor din vecinatatea fundatiilor;
- umflarea argilelor ca urmare a variatiilor de umiditate;
- tasari ale pamanturilor afanate in urma vibratiilor, inundatiilor etc.

In vederea evitarii cedérii structurale, valorile limitd ale deplasarilor trebuie stabilite la
proiectarea structurii. In Anexa H din NP 112 sunt date valori limita orientative ale deformatiilor
structurilor si deplasarilor fundatiilor.

Proiectarea la starea limitd de exploatare (serviciu)
Pentru starile limitd de exploatare in teren sau intr-o sectiune, element sau imbinare a
structurii, trebuie verificatad indeplinirea conditiei [ (1.12) NP 112] :

EdsCd
unde :

» Ed este valoarea de calcul a efectului unei actiuni sau al combinatiilor de actiuni;
» Cd este valoarea de calcul limitd a efectului unei actiuni sau combinatii de actiuni
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In concordants cu practica de proiectare din tara noastrd bazata pe aplicarea metodei
starilor limitd relatia de mai sus este particularizats in Anexa H la NP 112 (relatia (H.15) ) sub
forma: _

As = As sau At < At
unde : v .
* As sau At - deplaséri sau deformatii posibile, calculate conform NP 112 Anexa H;
* As - valori limitd ale deplasarilor fundatiilor si deformatiilor “structurilor, stabilite de
proiectantul structurii sau determinate conform NP 112 Anexa H tabelul H.1;
= At - valori limitd ale deplasarilor fundatiilor si deformatiilor structurilor admise din punct de
vedere tehnologic, specificate de proiectantul tehnolog, in cazul constructiilor cu restrictii de
deformatii in exploatare.

De asemenea, tinand seama de practica de proiectare in domeniu, NP 112 introduce,
alaturi de conditiile de mai sus, conditia de verificare a criteriului privind limitarea inc&rcarilor
transmise la teren [ (1.26) NP 112} : '

Pefmed < Ppi )
unde : ' &,

Petmed @Ste presiunea efectivd medie la baza fundatiei, calculata pentru grupérile de actiuni

(efecte ale actiunilor) definite conform CR 0, dupd caz (caracteristics, frecventa,

cvasipermanenta) ™

®= pp este presiunea plastica, care reprezinta valoarea de calcul limit3 a presiunii pentru care
Tn p&mant apar zone plastice de extindere limitati.

Presiunea plastica se calculeaza, dupi caz, cu relatiile H.16 si H.17 din Anexa H la NP
112. Conditia de verificare exprimé o conditie de veridicitate a calculului tasarilor bazat pe modelul
Hooke al mediului elastic atat la stabilirea eforturilor in teren, cat si la definirea relatiilor efort -
deformatie. Se admite ca, atat timp cat zonele plastice au extindere limitata (pe o adancime egala
cu 1/4 din Iatimea B a fundatiei), acest model poate sta la baza estimarii tasarilor. O extindere mai
mare a zonelor plastice ar conduce la un mediu elasto-plastic pentru care tasdrile ar trebui
calculate pe alte baze (de exemplu prin aplicarea metodei elementelor finite) ceea ce, in mod
obisnuit, nu se justificd. Relatia se utilizeaza pentru calculul la starea limitd de exploatare si, in
consecinta, coeficientii partiali pentru parametrii geotehnici v, ¢ si ¢ au valoarea unitara (yM = 1,0).

Alte probleme importante de rezolvat in ceea ce priveste fundarea sunt :
- asigurarea stabilitatii peretilor-taluzelor sapaturilor generale;
Tindnd seama de natura terenului de fundare, se propun urméatoarele cu referire la

realizarea excavatiei generale:
L J

In exteriorul platformei este necesar s3 se asigure:
- evacuarea integrald a umpluturilor actuale, permeabile;
- inlocuirea umpluturilor cu nisip compactat.

Alte elemente finale necesare proiectarii.

Coeficientii de frecare dintre beton si teren:
* 1 =0.50 pentru pietriguri,
e p=040-0,45 pentru nisipuri,
e W =0.30 pentru argile.

Coeficientii de deformatie laterala:
s v =0.27 pentru pietriguri,
¢ v=0.30 pentru nisipuri,
e v=0.30...0.40 pentru argile.

Coeficientul impingerii in stare de repaus:
e Ky=v/(1-v)
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Coeficiantul de pat:
o ks=2M,3/B

Incadrarea terenului pentru sapatura

incadrarea terenului pentru sapéaturd, in conformitate cu indicatorul de norme de deviz
TS, este urméatoarea : : '

K

. < A ' Sapatura
Denumire pamant Manuala Mecanicad
Argile plastice Tare Hi
Prafuri nisipoase Mediu I

Dupa executarea excavatiilor va fi intocmit, in prezenta geotehnicianului, procesul verbal
de constatare a naturii terenului de fundare. '

i. Necesitatea imbunititirii / consolidirii terenului,
Nu este cazul

)
intocmit
dr. ing. geol. Rizvan Aurelian And|

17




